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Niniejszy dokument stanowi załącznik do Zarządzenia nr ……….z……..Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie 
wprowadzenie do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych ………. 

 
Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji opracował zespół pracowników Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych, w składzie: Marta Kucharz, Marek Goździk na podstawie: 

Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w górach (maj 2011) 

Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji dla projektu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych (styczeń 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedstawione w Wytycznych… przykłady obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej nie stanowią zbioru 
zamkniętego. Uwzględniając uwarunkowania lokalne można podane rozwiązania modyfikować. Będziemy również bardzo 
wdzięczni za informacje o innych konstrukcjach i rozwiązaniach, które nie znalazły się w obecnym wydaniu podręcznikach, a 
które Państwo uważają za dobre i godne polecenia innym.  
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Jak robią to najlepsi (przykładowe realizacje) 

Przelewy powierzchniowe 

 

Przelew powierzchniowy stanowiący 
równocześnie przejazd – bród 
(N-ctwo Śnieżka) 

 

Drewniano-kamienny (kaszycowy) przelew 
powierzchniowy (N-ctwo Szklarska Poręba) 

 

Przelew powierzchniowy (N-ctwo Międzylesie) 

 

 

Kamienny przelew powierzchniowy z palisadami 
drewnianymi i geomembraną (N-ctwo Szklarska 
Poręba) 

 

 

Kamienno-drewniany przelew powierzchniowy 
ze spustem wody w dolnej części  
(N-ctwo Śnieżka) 

 

 

Palisada drewniana stabilizująca przelew 
powierzchniowy (N-ctwo Śnieżka) 
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Drewniany przelew powierzchniowy z spustem dolnym (N-ctwo Szklarska Poręba) 

 

 

 

 

Kamienne przelewy powierzchniowe pomiędzy zbiornikami (N-ctwo Nawojowa) 

 

 

Kamienny przelew powierzchniowy 
z drewnianą ścianką szczelną (N-ctwo 
Szklarska Poręba) 

  

  
 
Drewnianą ścianka połączona na wpust i pióro na 
przelewie w N-ctwie Nawojowa 
 

 

 
 



7 
 

 

 

Odtwarzanie bystrzy i przegłębień  

 
Przekrój przez typowe przegłębienie (ploso)  

 
 

Budowa naprzemiennie występujących bystrzy i przegłębień 
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Koryto rok po zakończeniu prac renaturyzacyjnych 

 
(Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006, 

http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php) 
 

 
 

Rzut z góry na bystrze kamienne 
 

 
 

Przekrój podłużny przez bystrze kamienne  
 
 

 
 

http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php
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Bystrze kamienne od strony wody górnej 
 

(Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006, 
http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php) 

 
 
 
 

 
 

Sztuczne bystrze kaskadowe na 
uregulowanym cieku (fot. M. Goździk)  

 

 
 

Bystrze/rampa z bloków kamiennych 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 
 
 

 
 

Bystrze/rampa z korzeni i rumoszu 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 

 
 

Bystrze z kamienia łamanego 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 
 

 

http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php
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Umocnienia brzegów 

                         
 

                     Klinowany narzut kamienny na wklęsłym brzegu, możliwość humusowania 
         (fot. Nadleśnictwo Łosie, RDLP Kraków) 

 

 

 

 
 

Brzegosłon krzyżowy w chwili ukończenia budowy i po 6 miesiącach 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 

 

 
 

Stabilizacja brzegu wiązkami faszyny 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 

 
Stroma skarpa przed i po niwelacji, 

i zabudowie biologicznej 
(www.biology.duke.edu) 

 

http://www.biology.duke.edu/
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Zrzazy wierzbowe świeżo wetknięte pomiędzy narzut kamienny i po 2 sezonach wegetacji 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 
 
 
 
 
 

Kaszyce  

 
 

 
  
Kaszyca zaraz po wykonaniu 
fot. PRO-LAS s.c., Kraków 

 
 

 
 

Przykłady kaszyc porośniętych roślinnością  
w Nadleśnictwie Nawojowa (RDLP Kraków) 
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Kaszyca drewniana z porostem 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 

 
 
 
 

 
 

 
Kaszyca po starciu z żywiołem  

(N-ctwo Nawojowa, RDLP Kraków) 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Zastosowanie kaszyc (porośniętych roślinnością)  
do stabilizacji osuwiska 

(N-ctwo Nawojowa, RDLP Kraków) 
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Wodospusty 

 

W  
Wodospust z bali drewnianych 

(Beskid Śląski) 

 

 
 

Wodospust z krawędziaków 
(Nadleśnictwo Dynów, RDLP Krosno) 

 

 
 

Kaszyce w Nadleśnictwie Nowy Targ, potok 
Lepietnica 

(fot. PRO-LAS s.c. Kraków) 
 

 

 
 
 

(fot. PRO-LAS s.c. Kraków) 
 

 
Kaszyce w Nadleśnictwie Limanowa  

(RDLP Kraków) 
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 Wodospusty na szlaku turystycznym  
(Karkonoski PN) 

 

 

 
 

Wodospust z belki drewnianej 
(Nadleśnictwo Nawojowa) 

 

 Wodospust kamienny  
(Karkonoski PN) 

 
Wodospust z zagęszczonego żwiru i miału 

 (fot. M.Goździk) 
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Różne rodzaje wodospustów drewnianych (fot. R.Bartosz) 
 
 

             
 

Drewniane wodospusty drążone na terenie N-ctwa Węgierska Górka (RDLP Katowice) 
 

 
 

    
 

Dylówki na terenie N-ctwa Jeleśnia (RDLP Katowice) 
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Brody  

 

Bród zagłębiony w korycie potoku  
(fot. PRO-LAS s.c., Kraków) 

 

    
 

Bród w Nadleśnictwie Krościenko 

 
 

Bród kamienny w postaci bystrza na potoku Krośnieńskim (Radecki-Pawlik 2008, 2009) 
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Przepusty 

 

 
 

Przepust łukowy w trakcie budowy 
(N-ctwo Gromnik, RDLP Kraków) 

 
 

Przepust o zwiększonym świetle 
(Potok Bystry, N-ctwo Wetlina, RDLP Krosno) 

 

 
 

Przepust łukowy z blachy falistej ze ścieżką dla 
zwierząt 

 

 

 
 

Przepust ramowy/prostokątny oparty na gabionach 
obłożony okładziną kamienną 

(Przyjazne naturze kształtowanie rzek  
i potoków 2006) 

 
 

Przepust z blach falistej bez ścianek czołowych 
(fot. M.Goździk) 

 

 
 

Obniżony przepust łukowy z blach falistych 
w trakcie budowy (przykład z Polski) 
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Przepust o dużym świetle z blachy falistej, 
przygotowany do odtworzenia dna, przyczółki  

umocnienione gruboziarnistym żwirem i otoczkami 
(przykład z Polski) 

 

 

 
 

Gotowy element przepustu o dużym świetle ze 
ścieżkami przełazowymi dla zwierząt 

(fot. ViaCon Polska) 
 

 

 
 

Zabezpieczenia przepustów  
z materiałów naturalnych 

(N-ctwo Limanowa, RDLP Kraków) 
 

 

 
 

Zabezpieczenie przepustu z kamienia  
(N-ctwo Lądek Zdrój, RDLP Wrocław) 

 

 
Zabezpieczenie przeciwerozyjne poniżej przepustu 

–bystrze/rampa kamienna z dębową palisadą 

 Przyczółki przepustów z belek drewnianych 
(N-ctwo Limanowa, RDLP Kraków) 



19 
 

 

 

(Handbook Forest and Water) 
 

 

  

 
 

 

Przebudowa przepustu o małej średnicy zawieszonego nad dnem cieku na większy,  
Zabezpieczenie nowego przepustu narzutem kamiennym 

(Handbook Forest and Water) 

  

Przebudowa przepustu okularowego (60 i 70cm) 
na przepust ramowy (200x200cm)  

w Niemczech  
(Handbook Forest and Water) 
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(Handbook Forest and Water) 

Mosty 

 

 
 

Most z blachy falistej ocynkowanej typu Cor 
(przykład z Polski) 

 

 

 
 

Bystrze kamienne zapobiegające erozji  
poniżej mostu (przykład z Polski) 

 

 
 Most drewniany w Tatrzańskim Parku 

Narodowym 
(fot. PRO-LAS s.c. Kraków)  

 

  
 

Most drewniany w TPN 
 (fot. PRO-LAS s.c. Kraków)  

 

Przebudowa przepustu okularowego (2x100cm) na przepust ramowy/mostek (szer. 2 i wys. 2,1m)  
w Niemczech  
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Mostek z tzw. „dylówki” i zabezpieczenie drogi 
zrywkowej w Karkonoszach 

  

 
 

Mostek drewniany (bez przyczółków)  
na szlaku zrywkowym w N-ctwie Stuposiany  

(RDLP Krosno) 
 

Przebudowa stopni i zapór 

 

  
 

Rozbiórka jazu stałego  
 

 
 

Przebudowa jazu na bystrze 
 (strzałkami zanaczono kierunek przepływu wody) 

 
 

 
 

Bystrze kaskadowe na rzece Sieg (Niemcy)  
(Jelonek 2008) 

 

widok na bystrze  
z prawego brzegu 

widok na jaz  
i bystrze od dolnej wody 
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Przepławki dla ryb bliskie naturze 

 

 

Przykład rampy/przepławki kaskadowej  
usytuowanej po lewej stronie jazu. Rampa 
została zaprojektowana jako kanał 
z niesymetrycznie ułożonymi kamieniami 
powodującymi zmienną prędkość 
przepływu (od minimalnego do średniego). 
 
(DVWK 2002)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przepławka dla ryb w trakcie budowy  
w l-ctwie Rzeszówek. 
 
 (fot. N-ctwo Złotoryja) 
 

 

 

 
Przykład rampy usytuowanej przy głównym 
jazie kanału obiegowego elektrowni.  
W przepławce utrzymywany jest przepływ 
minimalny a jedynie przy większych 
przepływach woda przelewa się przez jaz.  
 
(DVWK 2002) 

 

 

 
Rampy dwuspadowa usytuowanej poniżej 
mostu. 
 
(Jelonek 2002) 
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Budowa przepławki obiegowej obok jazu stałego (górny lewy róg), 
 poszczególne etapy realizacji (www.life-huchen.at) 

 
 

 
 

Przykłady przepławki obiegowej i kaskadowej (po prawej) przy jazach  
(Jelonek 2008, www.ythan.org.uk) 
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Modernizacja stopnia betonowo-kamiennego na potoku Kamienica Zabrzeska – budowa przepławki. 
 (L-ctwo Limanowa) 

 

  
 
Wybudowany w 1986 roku stopień zniszczony podczas powodzi w 1997 roku (stan przed przebudową). 
 

  

 
Współpraca N-ctwa Limanowa z Polskim Związkiem Wędkarskim i ichtiologami.   
 

  
 
Realizacja inwestycji.  
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Efekt finalny: przepławka komorowa dł. 58 m i nachyleniu od 1: 10 do 1:13 zabezpieczona kratami,  
oraz narzut kamienny w postaci bystrza ubezpieczającego dno cieku i niecki wypadowej progu.  
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 Budowa kaskadowejgo obejścia dla ryb (bez  użycia zaprawy cementowej!) 
(Jelonek 2008) 
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Renaturyzacja 

 
 

 

 

 

Zdjęcia górne: lewe - ciek uregulowany,  
prawe - rok po renaturyzacji (widoczne 
nasadzenia brzozowe); 
zdj. z boku - naturalny wygląd potoku po paru 
latach.  

 
 
 

      
 

 
Usuwanie sztucznej zabudowy brzegów  

i dna potoku na długości 3km.  
 

Po prawej: Odtworzone naturalne koryto potoku. 
  (www.life-baeche.de)                    
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Przykład przywrócenia ciągłości cieku poprzez zastąpienie „zawieszonego” przepustu okrągłego 
profilem otwartym do dna potoku. (www.life-baeche.de) 
 

       
 

Renaturyzacja potoku Mistelbach (Niemcy). Usunięto betonową rynnę, wykonano wysepki  
i poszerzenia, nieregularne brzegi, bystrza kamienne, i obsadzenia roślinnością.(Kampania 2004) 
 

 
 

Nachylenie skarp wykonano 1:4 – 1:5, zastosowano martwą faszynę, szuwary, nasadzenia pędów, 
drzew i siewy. Materiał biologiczny pozyskano z obszarów zalewiskowych. (Kampania 2004) 
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Materiał pochodzi z Kampanii na rzecz przyjaznych metod ochrony przeciwpowodziowej,  
powadzonej przez Towarzystwo na rzecz Ziemi (cz. 5 - Renaturyzacja rzek, Oświęcim 2004) 

Opóźniacze odpływu 

 

    
 
Opóźniacze odpływu na terenie RDLP we Wrocławiu, N-ctwo Ruszów (Paluch 2005, fot. R. Majewicz) 
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SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 
 

Pojęcia ogólne 

Bystrze    
(szypot, 
przemiał) 

Odcinek cieku charakteryzujący się dużym spadkiem dna i zwierciadła wody oraz 
szybkim przepływem i niewielką głębokością wody, w naturalnych ciekach 
występujący w miejscu przerzutu nurtu z jednej strony koryta na drugą. Miejsce 
deponowania rumowiska i formowania się łach. 
Także budowla poprzeczna (patrz definicje budowli) stabilizująca dno koryta 
wykonywane z narzutu kamiennego o łagodnym spadku.  
 

Ciek 

Wszystkie wody będące w ruchu pod wpływem sił ciężkości, płynące w korytach 
naturalnych lub sztucznych, przewodzących wodę okresowo lub stale. 
Własność poszczególnych cieków określa Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub 
części stanowiących własność publiczną (Dz.U.2003.16.149)  
 

Ciek naturalny 

Ciek, którego koryto i reżim hydrologiczny ukształtowane są bez ingerencji  
człowieka. Wg. Prawa Wodnego (Art. 9.1.) przez ciek naturalny rozumie się rzeki, 
strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, 
naturalnymi lub uregulowanymi korytami. 
 
 
 
 
 

Ciągłość 
biologiczna cieku 

Koncepcja zakładająca, że rzeka jest jednym ekosystemem, w którym od źródeł 
do ujścia cechy fizyczne, biologiczne, chemiczne itp. zmieniają się w sposób 
ciągły, tak że nie można wyróżnić wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi 
strefami cieku.  

Kanał 
Koryto sztuczne, służące do okresowego lub stałego prowadzenia wody, 
o szerokości w dnie ponad 1,5m. 

Oczko wodne 
Naturalne zagłębienie terenowe o powierzchni poniżej 1ha, wypełnione stale Iub 
okresowo wodą. 

Pasy korytowe 
(przykorytowe,  
buforowe) 

Pasy roślinności po obu stronach cieku, w sposób naturalny chroniący wody 
powierzchniowe przed spływającymi zanieczyszczeniami. 

Potok górski 

Ciek naturalny o następujących łącznych cechach (Prawo Wodne, Art. 9.1.):  
- powierzchnia zlewni poniżej 180km2, 
- stosunek przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienie 1% do przepływu 
średniego z wielolecia jest większy niż 120, 
- spadek zwierciadła wody jest większy niż 0,3%.   
 

Przegłębienie  
(ploso) 

Odcinek cieku charakteryzujący się głęboką wodą. W krętych i meandrujących 
ciekach występuje na zakolu. 

Staw 

Stosunkowo płytki zbiornik wodny (w którego strefie przybrzeżnej a niekiedy na 
całej powierzchni może występować roślinność zakorzeniona), zazwyczaj 
mniejszy od jeziora, obwałowany. Możemy wyróżnić:  
- stawy naturalne (rozlewiska wody gromadzącej się w zagłębieniach terenu),  
- stawy sztuczne (zbiorniki wodne tworzone przez spiętrzenie wód do celów 

gospodarczych lub dekoracyjnych),  
- stawy rybne/hodowlane (służą do hodowli lub tymczasowego przetrzymywania 
ryb).  
  

Szlak operacyjny 
/zrywkowy 

Szlak wycięty w drzewostanie, umożliwiający prowadzenie wielu prac i zadań  
z zakresu różnych działów gospodarki leśnej (np. pozyskanie drewna).   

Terasa 
zalewowa/taras 
zalewowy 

 Forma terenu powstała w dolinie rzecznej wskutek erozyjnej działalności 
płynących wód. Może być ona okresowo zalewana podczas większych wezbrań 
lub powodzi. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_rybny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
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Wody podziemne 
Wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia,  
w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub 
podglebiem. 

Zbiornik kopany  
Zbiornik powstały na skutek wykonania wykopu, zasilany wodami podziemnymi 
lub powierzchniowymi. 

Zbiornik liniowy 
Utworzony na skutek spiętrzenia wody w cieku (rzeka, kanał, rów) w wyniku 
budowy urządzenia piętrzącego. Zwierciadło wody spiętrzonej układa się 
poniżej naturalnej powierzchni terenu. 

Zbiornik 
retencyjny 

Sztuczny zbiornik wodny wybudowany w celu gromadzenia wody 
(retencjonowania) do różnych celów. 

Zbiornik suchy 

 

Zbiornik przeciwpowodziowy o swobodnym przepływie rzeki przez czaszę 
zbiornika i urządzenia upustowe. Gdy przepływ staje się większy niż zdolność 
przepustowa budowli piętrzącej, część wody zatrzymuje się w czaszy zbiornika 
i stopniowo jest opróżniana po przejściu wezbrania. W okresach czasu 
pomiędzy wezbraniami czasza zbiornika może być wykorzystywana rolniczo. 
Niektóre zbiorniki suche posiadają zamknięcia, które są regulowane zgodnie  
z posiadaną instrukcją gospodarowania wodą.  

Zbiornik 
zaporowy 

Zbiornik retencyjny powstały na skutek budowy zapory i urządzeń 
hydrotechnicznych powodujących znaczne podpiętrzenie wody i zalanie części 
doliny rzecznej. 

Zbiorniki 
kaskadowe 
(koralikowe, 
paciorkowe) 

Zespół zbiorników retencyjnych lub stawów znajdujących się na różnej wysokości 
nad poziomem morza i połączonych w ten sposób, że woda odpływa ze zbiornika 
wyżej położonego do usytuowanego niżej. Tego typu zbiorniki zazwyczaj 
powstają przez spiętrzenie wody jednej rzeki bądź potoku za pomocą kilku 
budowli piętrzących położonych w niewielkiej odległości od siebie.  

Zlewnia 
Obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód jest odprowadzany przez 
system strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego punktu biegu cieku. 

 

Przepływy  

Maksymalny 
poziom piętrzenia 
(Max PP) 

Położenie zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności  
powodziowej (Vp). Dla budowli piętrzącej, która nie posiada pojemności 
powodziowej, maksymalny poziom piętrzenia (Max PP) może być równy  
normalnemu poziomowi piętrzenia (NPP). 

Normalny poziom 
piętrzenia (NPP) 

Najwyższy eksploatacyjny poziom zwierciadła wody ustalony dla normalnych 
warunków użytkowania. 

Pojemność 
powodziowa  
 

Niewypełniona wodą pojemność zbiornika przeznaczona do wykorzystania  
w przypadku powodzi, zawarta między normalnym poziomem piętrzenia (NPP) 
a maksymalnym poziomem piętrzenia (Max PP). 

Pojemność 
użytkowa 

Pojemność przeznaczona do wykorzystania dla różnych celów zawarta między 
minimalnym a normalnym poziomem piętrzenia (NPP). 

Przepływ 
biologiczny 

Najmniejszy możliwy przepływ, o wartościach zmiennych w czasie  
i dostosowanych do danego odcinka cieku, który zapewnia przeżywalność 
organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich właściwe funkcjonowanie  
w obrębie ekosystemu rzecznego. Jego wartość musi być dobrana zarówno 
pod względem właściwej dynamiki przepływów, jak i stanów wody. Określenie 
to powinno zastąpić dotychczas stosowane określenie ,,przepływ 
nienaruszony". 

Przepływ 
miarodajny 

Przepływ wypełniający w całości koryto w przekroju kontrolnym. Stanowi 
podstawę projektowania i sprawdzania obliczeń. 
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Przepływ 
pełnokorytowy 

Przepływ całkowicie wypełniający koryto rzeki. Dla stabilnych w pionie rzek 
naturalnych przepływ pełnokorytowy jest przepływem o prawdopodobieństwie 
wystąpienia zbliżonym do 67% (woda półtoraroczna). 

Wysokość 
piętrzenia  
budowli wodnej 
 

Różnica rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia (Max PP) i rzędnej 
zwierciadła wody dolnej, odpowiadającej przepływowi średniemu niskiemu. 

Inne pojęcia 

Faszyna 
Powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklinowe lub innych drzew czy 
krzewów. Obecnie używane głównie przy regulacji rzek i w innych pracach 
wodnych, w celu umacniania brzegów. 

Gabion  
(kosz siatkowo– 
kamienny) 
 

Prostopadłościenny kosz wykonany z siatki stalowej o średnicy oczek mniejszej 
od średnicy kamienienia, którym jest wypełniony. Gabiony/kosze siatkowo-
kamienne stanowią elementy konstrukcyjne budowli regulacyjnych, 
zabezpieczają zbocza skarp przed utratą stateczności, pełnią zadania 
umocnienia brzegów rzek, kanałów i zbiorników wodnych. Stosowane do 
umocnień brzegów/skarp powinny być zakrywane ziemią, darnią lub/i matami 
jutowymi z nasadzeniami. Nieosłonięte siatki gabionów stanowią duże 
zagrożenie dla dziko żyjących zwierząt. Kosze siatkowo-kamienne mogą być 
stosowane ponadto, jako rdzenie budowli np. przyczółków mostków. Budowle 
gabionowe elastycznie reagują na odkształcenia związane z osiadaniem, są 
odporne na korozję, wodo-przepuszczalne, łatwe w montażu. Ich wady to 
ujednolicenie warunków przepływu, zmiany ekotonu brzegowego (pozbawianie 
organizmów nadbrzeżnych kryjówek, zubożenie flory i fauny rzecznej), 
przerywanie ciągłości biologiczno - poprzecznej cieków, negatywny wpływ na 
estetykę naturalnego krajobrazu, stanowią element sztuczny w środowisku 
(duża ilość metalowych drutów).  
 
 

Geowłóknina 

Mata filtracyjna z grupy syntetyków przeciwerozyjnych, stosowana w miejsce 
podsypek ze żwirów i pospółek pod ubezpieczenia lub miejsca wyściółek 
faszynowych, pod ubezpieczenia z narzutu kamiennego oraz do umacniania 
wałów przeciwpowodziowych. Ze względu na ochronę środowiska lepiej 
wykorzystać materiały naturalne typu maty kokosowe, jutowe itp.  

Hydroobsiew 

Siew traw wykonywany z zastosowaniem mieszanki ziarna, nawozów, lepiszczy 
i wody, którą za pomocą pompy wytryskuje się na skarpę. Stosowany, gdy na 
skarpie panują słabe warunki do rozwoju roślin (brak warstwy próchnicznej).   
Hydroobsiew ma na celu ochronę zewnętrznej warstwy gruntu przed spływem  
i erozją powierzchniową. Poprawia warunki temperaturowe i wilgotnościowe na 
skarpie. 

Kiszka faszynowa 
Elementy elastyczne o średnicy 10-30cm wykonane z faszyny wiklinowej lub 
leśnej ułożone wzdłuż osi kiszki powiązane drutem w określonych 
odstępach. 

Modernizacja 
obiektu 

Wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów technicznych z wyjątkiem charakterystycznych parametrów 
takich jak: kubatura, powierzchnia, wysokość, długość, szerokość bądź 
liczba obiektów. Każdy inny przypadek to budowa „Nowego Obiektu” (patrz 
także: Odtworzenie obiektu). 

Mulczowanie 

Warstwa długiej słomy lub innych naturalnych materiałów włóknistych, 
rozścielona przed lub po siewie nasion i nawozu. Układa się ją luźno 
z wieloma szczelinami, na koniec "zaklejając" nietrwałym spoiwem 
nieszkodliwym dla roślin (np.: rozcieńczoną wodą zimną emulsją 
bitumiczną). Mulcz dobrze się sprawdza na jałowych i nasłonecznionych 
skarpach. 
Mulczowanie ma na celu ochronę zewnętrznej warstwy gruntu przed 
spływem i erozją powierzchniową. Poprawia warunki temperaturowe 
i wilgotnościowe na skarpie. 



33 
 

 

 

Narzut kamienny Umocnienie skarp lub dna cieku większymi kamieniami. 

Obrukowanie dna 
(opancerzenie) 

Część rumowiska, która nie podlega wymyciu w czasie przepływu, stanowi  
około 60% powierzchni dna. Miąższość uzbrojenia to grubość dna równa 
średnicy najgrubszej frakcji rumowiska. Opancerzenie dna tworzy się przez 
stopniowe wymywanie z dna drobnych części uziarnienia. 

Odsypiska Miejsce osadzania się osadu niesionego przez rzekę (żwir, piasek, muł).  

Odtworzenie 
obiektu 

Wykonywanie na starym, zdewastowanym obiekcie robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. 

Renaturalizacja 

Proces przywracania środowisku stanu naturalnego, możliwie bliskiego 
stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka. 
Termin ten ma szersze znaczenie niż renaturyzacja, bowiem nie ogranicza 
się do działań technicznych - może oznaczać proces spontaniczny możliwy 
dzięki np. ochronie biernej. 

Renaturyzacja 

Zespół działań technicznych, przekształceń, zabiegów wykonawczych  
i pielęgnacyjnych oraz samoczynnych procesów przyrodniczych mających 
na celu przywrócenie obszarowi jego stanu naturalnego lub stworzenie 
korzystnych dla fauny i flory warunków życia. W ramach Projektu dotyczy 
działań renaturyzacyjnych na obszarach podmokłych oraz na rzekach  
i potokach (np. w celu przywrócenia ciągłości biologicznej). 

Roboty 
utrzymaniowe 

Działania mające na celu zapewnienie dynamicznego stanu koryta  
i brzegów (także właściwa eksploatacja urządzeń wodnych), oraz 
zachowanie i rozwój korzystnego oddziaływania wód na zasoby przyrody 
i krajobraz nadrzeczny. 

Rumosz drzewny 
(gruby rumosz 
drzewny - GRD) 

Nagromadzone w korycie cieku: krzewy, drzewa lub ich fragmenty powalone 
do cieku (w sposób naturalny lub sztuczny) o długości większej niż 1,0m  
i średnicy większej niż 0,1m lub o całkowitej masie większej od 4kg, 
powodujące miejscowe spiętrzenie wody. GRD wywiera korzystny wpływ na 
wiele biotycznych czynników rzeki oraz na zwiększenie retencji korytowej.  

Rumowisko 
wleczone 

Materiał występujący w rzekach i potokach górskich, charakteryzujący się 
znaczną niejednorodnością uziarnienia oraz asymetrią kształtu ziaren. 
Transport tych ziaren odbywa się przy dominującym wpływie sił ciężkości. 
Tylko duże prędkości strumienia rzecznego mogą spowodować ruch 
cząstek w warstwie przydennej cieku. Utrzymanie rumowiska 
w zawieszeniu nie jest możliwe w zakresie prędkości występujących 
w rzekach. Dominuje więc ruch potoczysty, posuwisty lub saltacyjny 
ziaren, przy czym okres spoczynku trwa z reguły znacznie dłużej niż okres 
ruchu. Masowy transport rumowiska obserwuje się głównie podczas 
powodzi i wysokich stanów wód. 

Żywokoły 
Proste, ścięte pędy drzew liściastych (np. wierzb), długości 1-3m i grubości 
3-5cm. Po posadzeniu szybko wypuszczają korzenie i pędy. Używane do 
szybkiego zadrzewiania skarp i stabilizacji osuwisk. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renaturyzacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_bierna
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